
温度・湿度・大気圧データロガーUSB通信タイプ
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TR-72u:温度・湿度各1ｃｈ

環準信梅￥２９，８００（I鍵Ｙ31,290〕

TR-73u:温度・湿度・大気圧各1ｃｈ

照準EMH￥３２，８００（撹込v34i440）康蕊国枯￥２４，８００（浅込Y26Oo40〕

【~製品概要

温度2チャンネル、温湿度2チャンネル、温湿度2チャンネルと大気圧1チャンネルタイプの

データロガーです。小型軽量、電池駆動、使い易いソフトウェア等「おんどとりシリーズ」

の基本モデルデータロガーです。製品には、センサ・ソフトウェア等が標準で付属されて

おり、パソコンがあれば買った時からすぐにお使いいただけます。

懸壺[
パソコン

[使用の流れ
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｜特徴’

○USBでパソコンと接続 ○複数Ch同時トレンドグラフ
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USBで気軽にパソコンと接続できます。複数台の同時

接続も可能です。

付属ソフトウェアで、過去の

潟湿度の推移と現在値の観察

が同時に行えるトレンドグラ

フの表示ができます。グラフ

のウィンドウは、接続した本

体の数だけ開くことができ全
て同時に動作します。
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トレンドグラフ聖尻８，面

○各チャンネル8000データの大容量 ○アジャストメン卜機能

TR-71U/72Uは2チャンネル×8000データ、TR-73Uは３

チャンネル×8000データの測定値を記録できます。

60分間隔で約1年間のデータを記録します。

あらかじめ補正値を入力しておくことによって、補正

された糯息度での表示と記録が可能です。

○データコレクタTR/RTR-57Uを
使用してその場でデータの収集が可能

○アルカリ単3電池一本で1年間動作

アルカリ単3電池1本で、TR-71U/72Uは約1年間、

TR73Uは約１０ケ月動作します。 TR/RTR-57UはTR-5シリーズ・TR-7シリーズ（TR-73U

を除く）・VR-71のデータを収集できます。TR-7シリ

ーズは、付属の通信ケーブルで接続し吸い上げを行い

ます。

データは、その場で上限値・下限値の測定値チェック
や、液晶画面でグラフ表示できます。

注意：雁池寿命は、晒池の種類・測定覆境・過信回数・周切偶I迂等に

より異なります。本説明は、新しい電池を使ったときの標準的な
動作であり、電池窓命を保証するものではありません。

○高速データ転送

鮓峅織行綴鳳
ＴＲ/ＲＴＲ･PH7II

パソコンとの高速通信が可能です。

TR-71U/72Uはフルデータ(8000データ)を約8秒､
TR-73Uは約11秒でパソコンに転送します。

○コンパクトボディ ＜TR/Ｒｍ５７Ｕデータ表示画面＞

皿幻日9４テャン 焼れ…フ零個I

宗Jｂ

全面投影面積はクレジットカードよりも小さなコンパ

クトサイズです。
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厩儀
シンプルかつ高性能で使いやすいソフトウェアを標準で

付属しています。記録データのグラフ・一覧表作成、印EII
テキストファイル作成などが簡単に行えます。

カーソルハー
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グラフ襄示両面
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【使用事例】

･住宅の保温、保湿等性能評価

･ビニールハウスの温度管理

･定温倉庫の温度管理

･麹室、きのこ栽培室の温湿度管理

･鉄道車両、地下室の温湿度記録

･包装パックの気密度測定

･航空機内での荷物の気圧環境測定
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機種 ＴＲ－７１Ｕ TR-72U TR-73U

測定要潔 渥度・湿度・大気圧張J露 遅度・;理厘

２チャンネル
(内蔵1.1／外付センサ2.1から辿沢】

i昌庇・堺厭冬1チャンネル
（漫陛内蔵1ch）

温度・湿度・大気圧各1チャンネル
（温度・大気圧内蔵1.1）

チャンネル故

,40～110℃（付属外付センサ〉６０～155℃
（別売センサ）・10～60℃（内蔵センサ）

O～50℃・１０～95％RＨ（付屈センサ）

１０～60℃（内蔵センサ〕
0～50℃・１０～95％｢１K付属センサ)･１０～60℃
（内藏センサ）750～1100hPa(内通センサ）

測定範匝

平均±0.3℃(-10～60℃）
平均±q3℃．±5%FＨ(25℃、５０%閉仁於いて】

士1-5ｈＰａ

平均±0.3℃（20～80℃）
平均±005℃（40～･20℃／80～110℃】

平均±0.3℃・±５％RＨ

(25℃、５０％RHに於いて】
測定精度

内雇センサ飴時定散 】２分 １２分 １２分

分解能 ０１℃ ０１℃｡】監Fzj ０１℃・１％盛-1．ＯＨｈＰａ

割Bi覇|凱馬 １．２．５．１０．１５．２０．３０秒．１．２．５．１０．１５．２０．３０．６０分合計15通りから選択

記U轆薗王P． 8000データ×２チャンネル ８０００データ×3チャンネル

エンドレスモード（肥綴容量がいつぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する）
ワンタイムモード（記搬容、がいっぱい仁なると記録を停止する）

記録モード

衷示 Mﾘ定価・i1lI定記録状態.１回池寿命諜告・記録データiii・1M位

樅源 単3アルカリ麺池（LR6）１本

約10ヶ月〈記録間隔10秒以上の場合）
灘10秒索満の場合は更に短くなります．

嗣謙l好命 約1年

USB遇信’通信方式 USB通信・シリアル廼低（RS･232C】

本体寸溌 H5R寮ヨｘＷ７８＝×Ｄ】Ｂ＝

本偉賀園 約62貝（電池1本を含む】

本体動作環鯛 i旦肛8.10～60℃湿度890％I副-1以下（結愈しないこと】

防水性能

付属センサ TPE樹脂被瀞センサ2本（TRO106】 潟狸庇センサ1本（TR-3100） ;具湿度センサ1本（TR3100】

付属昂 取扱説明書・ソフトウエアー式・通信ケーブル（USB）１本・』113アルカリ題池Ｘ１

その他

対応ソフト動f1pOS Ｗｍ⑪ｗｓＱＲＲ戸ﾉMe/２０００/XPZ

:::１TRT副J1ま溺篭公図の過信プロトコルを使繍し、お客揮ご自身でソフトウェアを作鰹して頂ければシリアル逗信｣ｳn可能となり讃す‘
－５ﾉＺ１ｍｊ｡w52000/)Ｐがインストールされたパソコンでは．アドミニストレークの胆緬が必悪です＿

「

〕製品構成

本体 パソコン
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機種

測定要楽

チャンネル故

測定範囲

測定精度

内雇センサ熊時定数

分解能

記録間隔

記録容且

記録モード

表示

施源

電池好命

通信方式

本体寸法

木体質型

本体動作環現

防水性能

付属センサ

付属品

その他

対応ソフト効{ｲﾛCｓ

取扱説明書・ソフトウエアー式・通信ケーブル（USB）１本・』113アルカリ遥池ｘ１

ＷｍｄＯｗＳ９８ＳＥ/Me/2000/ＸＰ淵２

本体

TR-d71U
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TR-71U TR-72U Ｔ｢?－７月1１

度 ・湿度

２チャンネル

(内蔵1.1／外付センサ2.1から辿|尺）
庇・湿度各1チャンネル

(温度内蔵1ch）

･40~110℃（付属外付ｾﾝｻ）･60~155℃
(別売センサ)‐10～60℃（内蔵センサ）

O～50℃･１０～95%RＨ（付屈ｾﾝｻ）
刊O～60℃（内蔵センサ）

平均±0.3℃（-20～80℃）
平均±005℃（40～-20℃／80～110℃）

平均±0.3℃。±5％RＨ
(25℃、５０％RHに於いて）

１２分 12分

0.1℃ ０１℃・１％FU-I

８０００データ×2チャンネル

USB辿信・シリアル遮侭（RS･232C）

TPElAl脂被覆センサ2本（TRO106） 温湿度センサ1本（TR-3100）
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