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AeroTrak  9306

仕 様

09.10

ハンドヘルド気中パーティクルカウンタ

型式 

最小可測粒径 

粒径チャンネル数 

粒径チャンネル閾値 

 

試料流量 

最大可測粒子濃度 

偽計数 

光源 

画面

 

寸法（W x D x H）mm 

重量 

電源電圧 /周波数 

バッテリ 

バッテリ駆動時間 

使用環境 

 

排気口フィルタリング 

通信インターフェース 

データ保存 

AERO TRAK 9306

0.3μm

6

0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm

粒子径を任意に設定可能

2.83L/min （0.1CFM/min）

2000,000個 /28.3L

5分あたり1個以下（JIS B9921対応）

レーザーダイオード

QVGA 3.7 インチ カラータッチディスプレイ

（Microsoft Windows CE）

114 x 76 x 254mm

1.0kg （バッテリー含む）

110～ 240VAC 50-60Hz　

脱着可能 リチウムイオンバッテリ

連続使用にて約6時間

温度5℃～35℃　湿度20～95％

（結露なきこと）

HEPAフィルタ内蔵

USBデータダウンロード

10,000回

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26 
TEL.06-6563-1235　FAX.06-6563-1265
〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 
TEL.03-6744-2740　FAX.03-6744-2741
〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172 
TEL.0743-56-9400　FAX.0743-56-4403

大阪本社

東京支店

奈良工場

事業開発センター

モニタリングシステムグループ

■ 標準付属品 

操作マニュアル（日本語冊子、英文CD-ROM）、電源ケーブル、

バッテリ1個、等速吸引プローブ、パージフィルタ 

USBケーブル、データダウンロードソフト（TrakPro Lite） 

 

■ オプション 

サンプリングチューブ、キャリングケース、スペアバッテリ、

外部充電器、感熱プリンタ、温湿度プローブ


